
Окно глухое

48

6
0

24

B

+0.5

A

Б

Б

B

H

A

Вид снаружи

b

4
8

2
4

H

+
0

.
5

h

Типовые конструкции

Система S60 12-01

60

Б-Б

А-А

5
3

2
9

H

+
0

.
5

h

Б-Б

60

53

6
0

29

B

+0.5

b

А-А

7
7

H

+
0

.
5

60

5
3

h

Б-Б

77

6
0

53

B

+0.5

b

А-А

60

6
4

H

+
0

.
5

4
0

h

Б-Б

64

6
0

40

B

+0.5

b

А-А

H

+
0

.
5

Б-Б

60

7
7

2
9

h

77

6
0

29

B

+0.5

b

А-А

H

Б-Б

+
0

.
5

60

1
0
1

5
3

h

101

6
0

53

B

+0.5

b

А-А



Окно глухое

Обознач.

S60.001.XX

1 2

Количество, шт.

4 5 6 7 8

2

2

Размер, мм

B

H

10 11 12 13 14 16

S60.002.XX

S60.003.XX

S60.007.XX

S60.012.XX

S60.013.XX

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

B

H

B

H

B

H

B

H

B

H

см. п. 2

2

2

B-48

H-92

B-58

H-102

B-106

H-150

B-80

H-124

B-106

H-150

B-154

H-198

1. Выбор алюминиевого профиля - согласно статическим расчетам .

2. Выбор штапика - по эскизам и таблице на листах 10-01, 10-02 в зависимости от

   толщины заполнения .

3. Выбор наружного EPDM уплотнителя -  по эскизам и таблице на листах 10-01,

   10-02 в зависимости от  толщины заполнения .

4. Выбор внутреннего EPDM уплотнителя -  по эскизам и таблице на листах 10-01,

   10-02 в зависимости от  толщины заполнения .

5. Вар. 1 -:- вар. 6 - варианты конструкций.

6. # - для варианта 2 сборки углов изделий S60.

Алюминиевые профили

Уплотнители

см. п. 3

см. п. 4

Заполнение

b=B-64

h=H-64

b=B-74

h=H-74

b=B-122

h=H-122

b=B-96

h=H-96

b=B-122

h=H-122

b=B-170

h=H-170

Аксессуары

4

Типовые конструкции

Система S60 12-02

13-..

13-..

13-..

13-..

13-..

13-..

13-..

05-01

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

или

4

или

2

16#

Механич.

обраб.

профиля

3 9 15

13-..

04-..,

16# 16# 16# 8#

8#

8#

8#

1



53

6
0

29

B

+0.5

b2

А-А

H

+
0

.
5

Б-Б

60

7
7

2
9

h

B1 B2

77

6
0

53

B

+0.5

B1

b2

B2

b1

А-А

64

6
0

40

B

+0.5

А-А

b1

b2b1

77

6
0

29

B

+0.5

А-А

b2b1

101

53

B

+0.5

А-А

b2b1

B1 B2

B1 B2

6
0

B1 B2

Типовые конструкции

A

Б

B1

H

A

Вид снаружи Окно глухое

B2

B

Б

12-03

5
3

2
9

H

+
0

.
5

h

60

7
7

H

+
0

.
5

60

5
3

h

Б-Б

60

6
4

H

+
0

.
5

Б-Б

H

Б-Б

+
0

.
5

60

1
0
1

5
3

h

14,5

7
7

48 22,5

4
0

Система S60 

h

Б-Б



Окно глухое

Обознач.

1 2

Количество, шт.

4
5 6

7 8

Размер, мм

B

H

10 11 12 13 14

S60.002.XX

S60.003.XX

S60.007.XX

S60.012.XX

S60.013.XX

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

B

H

B

H

B

H

B

H

см. п. 2

2

4

B1-43,5

H-102

B1-79,5

H-150

B1-54,5

H-124

B1-67,5

H-150

B1-103,5

H-198

1. Выбор алюминиевого профиля - согласно статическим расчетам .

2. Выбор штапика - по эскизам и таблице на листах 10-01, 10-02 в зависимости от

   толщины заполнения.

3. Выбор наружного EPDM уплотнителя -  по эскизам и таблице на листах 10-01,

   10-02 в зависимости от  толщины заполнения .

4. Выбор внутреннего EPDM уплотнителя -  по эскизам и таблице на листах 10-01,

   10-02 в зависимости от  толщины заполнения .

5. Вар. 1 -:- вар. 5 - варианты конструкций.

6. # - для варианта 2 сборки углов изделий S60.

Алюминиевые профили

Уплотнители

см. п. 3

см. п. 4

Заполнение

b1=B1-60

h=H-74

b1=B1-96

h=H-122

b1=B1-71

h=H-96

b1=B1-84

h=H-122

b1=B1-120

h=H-170

Аксессуары

Типовые конструкции

Система S60 12-04

13-..

13-..

13-..

13-..

13-..

13-..

13-..

05-01

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

4или

8или

4

16#

Механич.

обраб.

профиля

3

13-..

04-..,

16# 16# 8#

8#

8#

8#

1

9

2

2

S60.012.XX

S60.013.XX

1 1

1

2 B2-43,5 B2-79,5 B2-54,5 B2-67,5 B2-103,5

H-58

H-106

H-80 H-106

H-144

1

b2=B2-60

h=H-74

b2=B2-96

h=H-122

b2=B2-71

h=H-96

b2=B2-84

h=H-122

b2=B2-120

h=H-170

4

4

2 2 2

2

2

2 2 2

2

2

Аксессуары (продолжение)

13-..

04-..,

1 2 4 123 5 6 7 8 9 10 11 13 14

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2



5
3

60

2
9

H

+
0

.
5

h
2

Б-Б

B

+0.5

А-А

6
0

77

29 b

H
1

H
2

7
7

60

5
3

H

+
0

.
5

H
1

h
2

H
2

h
1

Б-Б

6
4

60

4
0

Н

+
0

.
5

Б-Б

h
1

h
2

h
1

7
7

60

2
9

H

+
0

.
5

Б-Б

h
2

h
1

1
0
1

5
3

H

+
0

.
5

Б-Б

h
2

h
1

Н
1

Н
2

H
1

H
2

60

H
1

H
2

Типовые конструкции

A

Б

H

A

Вид снаружи

Окно глухое

B

Б

12-05

53

29

B

+0.5

b

6
0

77

B

+0.5

6
0

53 b

A-A

6
0

64

B

+0.5

А-А

B

А-А

+0.5

6
0

101

53 h

14
,5

77

2
2
,5

Система S60 

H
1

H
2

b
40

А-А



Окно глухое

Обознач.

1 2

Количество, шт.

4
5 6

7 8

Размер, мм

B

H

10 11 12 13 14

S60.002.XX

S60.003.XX

S60.007.XX

S60.012.XX

S60.013.XX

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

B

H

B

H

B

H

B

H

см. п. 2

2

4

Н1-87,5

В-58

Н1-123,5

В-106

Н1-98,5

В-80

Н1-111,5

В-106

Н1-147,5

В-154

1. Выбор алюминиевого профиля - согласно статическим расчетам.

2. Выбор штапика - по эскизам и таблице на листах 10-01, 10-02 в зависимости от

   толщины заполнения.

3. Выбор наружного EPDM уплотнителя -  по эскизам и таблице на листах 10-01,

   10-02 в зависимости от  толщины заполнения.

4. Выбор внутреннего EPDM уплотнителя -  по эскизам и таблице на листах 10-01,

   10-02 в зависимости от  толщины заполнения.

5. Вар. 1 -:- вар. 5 - варианты конструкций.

6. # - для варианта 2 сборки углов изделий S60.

Алюминиевые профили

Уплотнители

см. п. 3

см. п. 4

Заполнение

h1=H1-60

b=B-74

h1=H1-96

b=B-122

h1=H1-71

b=B-96

h1=H1-84

b=B-122

h1=H1-120

b=B-170

Аксессуары

Типовые конструкции

Система S60 12-06

13-..

13-..

13-..

13-..

13-..

13-..

13-..

05-01

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

4или

8или

4

16#

Механич.

обраб.

профиля

3

13-..

04-..,

16# 16# 8#

8#

8#

8#

1

9

2

2

S60.012.XX

S60.013.XX

1 1

1

2 H2-87,5 Н2-123,5 Н2-98,5 Н2-111,5 Н2-147,5

B-58

В-106

B-80 B-106

В-144

1

h2=H2-60 h2=H2-96

b=B-122

h2=H2-71

b=B-96

h2=H2-84

b=B-122

h2=H2-120

b=B-170

4

4

2 2 2

2

2

2 2 2

2

2

Аксессуары (продолжение)

13-..

04-..,

1 2 4 123 5 6 7 8 9 10 11 13 14

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

b=B-74



53

6
0

5 35

Bс23

5
3

60

5
3
5

2
3

8

8

6
8

-0.5

b

S60.002.XXS60.022.XXп.3

A 20.022

A 20.021

п.2 п.4

B

+0.5

Окно открываемое одностворчатое

A

Б

B

H

A

Вид снаружи

Типовые конструкции

Система S60 12-07

А-А

A 20.022

68

S60.002.XX

S60.091.XX

шаг 300 мм

A 20.021

H
p
1

H
p
2

h

2
3

H
с

H

+
0

.
5

-
0

.
5

п.2

Б-Б

Б

77 5 35

Bс

8

-0.5

b

S60.012.XX

B

+0.5

47

11

Bс

8

-0.5

b

S60.008.XX

B

+0.5

23

А-А

(вар. 1)

(вар. 2)

(вар. 3)

А-А

6
0

X

2
3

8

H
p
1

H
p
2

h

2
3

H
с

H

+
0

.
5

-
0

.
5

Б-Б

(вар. 3)

Y

1
1

S60.002.XX

(вар. 1)

Б-Б

7
7

H

+
0

.
5

H
с

-
0

.
5

5
3
5

h

2
3

8

60

H
p
1

(вар. 2)



Окно открываемое одностворчатое

Обознач.

1 2

Количество, шт.

4

2

2

Размер, мм

B

H

7 10

S60.002.XX

см. п. 2

2

2

B-138

H-182

1. Выбор алюминиевого профиля - согласно статическим расчетам .

2. Выбор штапика - по эскизам и таблице на листах 10-01, 10-02 в зависимости от

   толщины заполнения .

3. Выбор наружного EPDM уплотнителя -  по эскизам и таблице на листах 10-01,

   10-02 в зависимости от  толщины заполнения .

4. Выбор внутреннего EPDM уплотнителя -  по эскизам и таблице на листах 10-01,

   10-02 в зависимости от  толщины заполнения .

5. Вар. 1 -:- вар. 3 - варианты конструкций.

6. # - для варианта 2 сборки углов изделий S60.

7. * - для исполнения 1.

8. ** - для исполнения 2.

Алюминиевые профили

Уплотнители

см. п. 3

см. п. 4

Заполнение

b=B-154

h=H-154

Аксессуары

Типовые конструкции

Система S60 12-08

13-..

13-..

13-..

13-..

05-01

12

6

3

или

6

или

2

Механич.

обраб.

профиля

3

13-..

04-..,

5 6 8 9

S60.012.XX

2

2

B

H

S60.008.XX

2

2

B=X-22

H=Y-22

B-186

H-230

B-170

H-214

b=B-202

h=H-202

b=B-186

h=H-186

S60.022.XX

2

2

Bс=B-46

Hс=H-46

Bс=B-94

Hс=H-94

Bс=B-78

Hс=H-78

13-..

S60.091.XX
1 B-116 B-164 B-148 13-..

А20.021 

А20.022 

8 8

4

4

4

24#

8# 16#

16# 24#

8#

1

4



Окно открываемое одностворчатое

A

Б

Б

B

H

A

Вид снаружи

Типовые конструкции

Система S60 12-10

А-А

77

B

+0.5

Bс
-0.5

5 49

b

47

8

6
0

(исполнение 1)

(исполнение 2)

(вар. 1)

7
7

H

+
0

.
5

H
с

-
0

.
5

5
4
9

h

4
7

8

60

Б-Б

H
p
2

H
p
1

(вар. 1)

А-А

101

B

+0.5

Bс
-0.5

5 49

b

47

8

6
0

(вар. 2)

А-А

B

+0.5

Bс
-0.5

b

23

8

6
0

(вар. 3)

X

11

6
9

H

+
0

.
5

H
с

-
0

.
5

5
4
9

h

2
3

8

60

Б-Б

H
p
2

H
p
1

(вар. 3)

Y

1
1

1
0
1

H

+
0

.
5

H
с

-
0

.
5

5
4
9

h

4
7

8

60

H
p
1

(вар. 2)

Б-Б

5

5



Окно открываемое одностворчатое

Обознач.

1 2

Количество, шт.

4

2

2

Размер, мм

B

H

7 10

S60.003.XX

см. п. 2

2

2

B-214

H-258

1. Выбор алюминиевого профиля - согласно статическим расчетам .

2. Выбор штапика - по эскизам и таблице на листах 10-01, 10-02 в зависимости от

   толщины заполнения.

3. Выбор наружного EPDM уплотнителя -  по эскизам и таблице на листах 10-01,

   10-02 в зависимости от  толщины заполнения .

4. Выбор внутреннего EPDM уплотнителя -  по эскизам и таблице на листах 10-01,

   10-02 в зависимости от  толщины заполнения .

5. Вар. 1 -:- вар. 3 - варианты конструкций.

6. # - для варианта 2 сборки углов изделий S60.

7. * - для исполнения 1.

8. ** - для исполнения 2.

Алюминиевые профили

Уплотнители

см. п. 3

см. п. 4

Заполнение

b=B-230

h=H-230

Аксессуары

Типовые конструкции

Система S60 12-11

13-..

13-..

13-..

13-..

05-01

12

6

3

или

6

или

2

Механич.

обраб.

профиля

3

13-..

04-..,

5 6 8 9

S60.013.XX

2

2

B

H

S60.008.XX

2

2

B=X-22

H=Y-22

B-262

H-306

B-198

H-242

b=B-278

h=H-278

b=B-214

h=H-214

S60.023.XX

2

2

Bс=B-94

Hс=H-94

Bс=B-142

Hс=H-142

Bс=B-78

Hс=H-78

13-..

S60.091.XX
1 B-164 B-212 B-148 13-..

А20.021 

А20.022 

4

4

8

4

8 8

4*

4

4

8**

4

24#

8# 16#

16# 24#

8#

1



Типовые конструкции

Система S60 12-13

A

Б

B1

H

A

Вид снаружи

Окно с одной открываемой створкой

B2

Б

B

Вар. 1, вар. 2, вар. 3

В

В

A

Б

B1

H

A

Вид снаружи

B2

Б

B

Вар. 4

В

В

А-А

B1

B

+0.5

-0.5

b18

6
0

Bс 23

B2

b2

А-А

B1

B

+0.5

Bс -0.5

b1

47

8

6
0

(исполнение 1)

(исполнение 2)

b2

B2

5
3

H

+
0

.
5

H
с

-
0

.
5

5
3
5

h
1

2
3

8

60

Б-Б

H
p
2

H
p
1

7
7

H

+
0

.
5

H
с

-
0

.
5

5
4
9

h
1

4
7

8

60

Б-Б

H
p
2

H
p
1

7
7

H

+
0

.
5

60

5
3

h
2

В-В

5
3

2
9

H

+
0

.
5

h
2

В-В

60

5 5

5 5



Обознач.

1 2

Количество, шт.

4

2

2

Размер, мм

B

H

12

S60.002.XX

см. п. 2

2

2

B1-123.5

H-182

1. Выбор алюминиевого профиля - согласно статическим расчетам .

2. Выбор штапика - по эскизам и таблице на листах 10-01, 10-02 в зависимости от

   толщины заполнения.

3. Выбор наружного EPDM уплотнителя -  по эскизам и таблице на листах 10-01,

   10-02 в зависимости от  толщины заполнения .

4. Выбор внутреннего EPDM уплотнителя -  по эскизам и таблице на листах 10-01,

   10-02 в зависимости от  толщины заполнения .

5. Вар. 1 -:- вар. 4 - варианты конструкций.

6. # - для варианта 2 сборки углов изделий S60.

7. * - для исполнения 1.

8. ** - для исполнения 2.

9. (створка)  - штапики, уплотнители, заполнение створки.

Алюминиевые профили

Уплотнители

см. п. 3

Заполнение

b1=B1-140

h1=H-154

Аксессуары

Типовые конструкции

12-14

13-..

13-..

13-..

05-01

Механич.

обраб.

профиля

3

13-..

04-..,

S60.023.XX

2

2

Bс=B1-31.5

Hс=H-46

13-..

S60.091.XX
1 B1-101.5 13-..

А20.021 

А20.022 

4

4

4*

8**

13-..
S60.012.XX

S60.013.XX

1 H-58

13-..
S60.022.XX

2

2

Bс=B1-67.5

Hс=H-94

B1-187.5

B1-137.5

H-258

B2-79.5B2-43.5

H-102

2

2 H-150

b1=B1-204

h1=H-230

1

b2=B2-60

h2=H-74

b2=B2-96

h2=H-122

1

4

4

4

4

4

4

8 8

Аксессуары (продолжение)

6

5

или

10

или

4

13-..

04-..,

Система S60 

24#

8#

24#

8#

2

2

4

Окно с одной открываемой створкой

5 6 7 8 9 10 11

2 B

13-..
S60.003.XX

H

1

1

1

1

B1-26.5

B2-26.5

B2-26.5

B1-26.5

2 2 H

1 H-581 H-106

S60.015.XX 1 H 13-..

Bс=B1-43.5

B1-113.5

B1-135.5

B2-55.5

b1=B1-152

h1=H-154

b2=B2-72

h2=H-74

1 2 4 123 5 6 7 8 9 10 11

42

2

2 42

8

8

8

8

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

см. п. 4

см. п. 4



Типовые конструкции

Система S60 12-16

A

В

B1

H

A

Вид снаружи

B3

В

B

Вар. 1, вар. 2, вар. 3

Б

Б

Вид снаружи

Вар. 4

5
3

H

+
0

.
5

H
с

-
0

.
5

5
3
5

h
1

2
3

8

60

Б-Б

H
p
2

H
p
1

7
7

H

+
0

.
5

H
с

-
0

.
5

5
4
9

h
1

4
7

8

60

Б-Б

H
p
2

H
p
1

7
7

H

+
0

.
5

60

5
3

h
2

В-В

5
3

2
9

H

+
0

.
5

h
2

В-В

60

Окно комбинированное с одной открываемой створкой

B2

A

В

B1

H

A

B3

В

B

Б

Б

B2

А-А

B1

B

+0.5

-0.5

b18

6
0

Bс 23

B2

b2

А-А

B1

B

+0.5

Bс -0.5

b1

47

8

6
0

(исполнение 1)

(исполнение 2)

b2

B2

5 5

5 5

B3

B3

b3



Обознач.

1 2

Количество, шт.

4

2

2

Размер, мм

B

H

12

S60.002.XX

см. п. 2

2

4

B2-29

H-102

1. Выбор алюминиевого профиля - согласно статическим расчетам .

2. Выбор штапика - по эскизам и таблице на листах 10-01, 10-02 в зависимости от

   толщины заполнения.

3. Выбор наружного EPDM уплотнителя -  по эскизам и таблице на листах 10-01,

   10-02 в зависимости от  толщины заполнения .

4. Выбор внутреннего EPDM уплотнителя -  по эскизам и таблице на листах 10-01,

   10-02 в зависимости от  толщины заполнения .

5. Вар. 1 -:- вар. 4 - варианты конструкций.

6. # - для варианта 2 сборки углов изделий S60.

7. * - для исполнения 1.

8. ** - для исполнения 2.

9. (створка)  - штапики, уплотнители, заполнение створки.

Алюминиевые профили

Типовые конструкции

12-17

13-..

13-..

13-..

Механич.

обраб.

профиля

3

S60.023.XX

2

2

Bс=B1-31.5

Hс=H-46

13-..

S60.091.XX
1 B1-101.5 13-..

13-..
S60.012.XX

S60.013.XX

2 H-58

13-..
S60.022.XX

2

2

Bс=B1-67.5

Hс=H-94

B2-53

B1-137.5

H-150

B1-187.5B1-123.5

H-182

2 (створка)

2 (створка) H-258

Заполнение
(продолжение)

Система S60 

5 6 7 8 9 10 11

2 B

13-..

S60.003.XX

H

1

1

1

1

B3-26.5

B1-26.5

B1-26.5

B3-26.5

2 2 H

2 H-582 H-106

S60.015.XX 2 H 13-..

Bс=B1-43.5

B1-113.5

B2-53

B1-135.5

1 2 4 123 5 6 7 8 9 10 11

Окно комбинированное с одной открываемой створкой

2 B2-53

2 B3-43.5 B3-79.5B3-55.5

Уплотнители

см. п. 3

см. п. 4
05-01

А20.021 

А20.022 

см. п. 4

Заполнение

b2=B2-45

h2=H-74

b2=B2-69

h2=H-122

1

b2=B2-69

h2=H-74

b1=B1-140

h1=H-154

b1=B1-204

h1=H-230

1

b1=B1-152

h1=H-154

1

b3=B3-60

h2=H-74

b3=B3-96

h2=H-122

b3=B3-72

h2=H-74

Аксессуары

4*

8**

4

4

4

4

4

4

8 8

6

7

или

14

или

6

13-..

04-..,

24#

8#

24#

8#

4

4

8

84

16

16

8

8

8

8

8

8

8

8

4

4

4

4

4

4

4

4 84

16

16



Типовые конструкции

Система S60 12-19

A

Б

B1

H

A

Вид снаружи

B3

Б

B

Вар. 1, вар. 2, вар. 3

В

В

Вид снаружи

Вар. 4

А-А

B2

B

+0.5

-0.5

b28

6
0

Bс 23

B3

b3

А-А

B2

Bс -0.5

b2

47

8

6
0

(исполнение 1)

(исполнение 2)

b3

B3

5
3

H

+
0

.
5

H
с

-
0

.
5

5
3
5

h
2

2
3

8

60

Б-Б

H
p
2

H
p
1

7
7

H

+
0

.
5

H
с

-
0

.
5

5
4
9

h
2

4
7

8

60

Б-Б

H
p
2

H
p
1

7
7

H

+
0

.
5

60

5
3

h
1

В-В

5
3

2
9

H

+
0

.
5

h
1

В-В

60

5 5

5 5

Окно комбинированное с одной открываемой створкой

B2

A

Б

B1

H

A

B3

Б

B

В

В

B2

B1

b1

B

+0.5

B1

b1



Обознач.

1 2

Количество, шт.

4

2

2

Размер, мм

B

H

12

S60.002.XX

см. п. 2

2

4

B1-43.5

H-102

1. Выбор алюминиевого профиля - согласно статическим расчетам.

2. Выбор штапика - по эскизам и таблице на листах 10-01, 10-02 в зависимости от

   толщины заполнения.

3. Выбор наружного EPDM уплотнителя -  по эскизам и таблице на листах 10-01,

   10-02 в зависимости от  толщины заполнения.

4. Выбор внутреннего EPDM уплотнителя -  по эскизам и таблице на листах 10-01,

   10-02 в зависимости от  толщины заполнения.

5. Вар. 1 -:- вар. 4 - варианты конструкций.

6. # - для варианта 2 сборки углов изделий S60.

7. * - для исполнения 1.

8. ** - для исполнения 2.

9. (створка)  - штапики, уплотнители, заполнение створки.

Алюминиевые профили

Типовые конструкции

12-20

13-..

13-..

13-..

Механич.

обраб.

профиля

3

S60.023.XX

2

2

Bс=B2-17

Hс=H-46

13-..

S60.091.XX
1 B2-87 13-..

13-..
S60.012.XX

S60.013.XX

2 H-58

13-..
S60.022.XX

2

2

Bс=B2-41

Hс=H-94

B1-79.5

B2-111

H-150

B2-161B2-109

H-182

2 (створка)

2 (створка) H-258

Заполнение
(продолжение)

Система S60 

5 6 7 8 9 10 11

2 B

13-..

S60.003.XX

H

1

1

1

1

B3-26.5

B1-26.5

B1-26.5

B3-26.5

2 2 H

2 H-582 H-106

S60.015.XX 2 H 13-..

Bс=B2-41

B2-111

B1-55.5

B2-133

1 2 4 123 5 6 7 8 9 10 11

Окно комбинированное с одной открываемой створкой

2 B2-53

2 B3-43.5 B3-79.5B3-55.5

Уплотнители

см. п. 3

см. п. 4
05-01

А20.021 

А20.022 

см. п. 4

Заполнение

b1=B1-60

h1=H-74

b1=B1-96

h1=H-122

1

b1=B1-72

h1=H-74

b2=B2-125

h2=H-154

b2=B2-177

h2=H-230

1

b2=B2-149

h2=H-154

1

b3=B3-60

h1=H-74

b3=B3-96

h1=H-122

b3=B3-72

h1=H-74

Аксессуары

4*

8**

4

4

4

4

4

4

8 8

6

7

или

14

или

6

13-..

04-..,

24#

8#

24#

8#

4

4

8

84

16

16

8

8

8

8

8

8

8

8

4

4

4

4

4

4

4

4 84

16

16



Окно с одной открываемой створкой

A

В

В

B

H
и

Вид снаружи

Типовые конструкции

Система S60 12-22

H

A

Б

Б
53

6
0

29

B

+0.5

b1

А-А

77

6
0

53

B

+0.5

b1

А-А

Б-Б

77

B

+0.5

Bс -0.5

5 49

b2

47

8

6
0

(исполнение 1)

(исполнение 2)

(вар. 2)

Б-Б

53

B

+0.5

-0.5

5 35

b28

6
0

Bс

(вар. 1)

7
7

H

+
0

.
5

H
с

-
0

.
5

5
4
9

h
2

4
7

8

60

В-В

H
p
2

H
p
1

(вар. 2)

H
и

5
3

H

+
0

.
5

H
с

-
0

.
5

5
3
5

h
2

2
3

8

60

В-В

H
p
2

H
p
1

(вар. 1)

H
и

h
1

h
1

23

5

5



Окно с одной открываемой створкой

Обознач.

1 2

Количество, шт.

4

2

2

Размер, мм

B

H

6 8

S60.002.XX

см. п. 2

2

2

B-138

Hи-167.5

1. Выбор алюминиевого профиля - согласно статическим расчетам .

2. Выбор штапика - по эскизам и таблице на листах 10-01, 10-02 в зависимости от

   толщины заполнения .

3. Выбор наружного EPDM уплотнителя -  по эскизам и таблице на листах 10-01,

   10-02 в зависимости от  толщины заполнения .

4. Выбор внутреннего EPDM уплотнителя -  по эскизам и таблице на листах 10-01,

   10-02 в зависимости от  толщины заполнения .

5. Вар. 1, вар. 2 - варианты конструкций.

6. # - для варианта 2 сборки углов изделий S60.

7. * - для исполнения 1.

8. ** - для исполнения 2.

9. (створка)  - штапики, уплотнители, заполнение створки .

Алюминиевые профили

Уплотнители

см. п. 3

Заполнение

b1=B-74

h1=H-Hи-60

Аксессуары

Типовые конструкции

12-23

13-..

13-..

13-..

13-..

05-01

Механич.

обраб.

профиля

3

13-..

04-..,

S60.003.XX

2

2

B

H

S60.023.XX

2

2

Bс=B-46

Hс=Hи-31.5

13-..

S60.091.XX
1 B-116 13-..

А20.021 

А20.022 

4

4

4*

8**

5 7

13-..
S60.012.XX

S60.013.XX

1 B-58

1 B-106

13-..
S60.022.XX

2

2

Bс=B-94

Hс=Hи-67.5

B-214

B-164

Hи-231.5

B-106B-58

H-Hи-87.5

2

2 H-Hи-123.5

b1=B-122

h1=H-Hи-96

1

b2=B-154

h2=Hи-140

b2=B-230

h2=Hи-204

1

4

4

4

4

4

4

8 8

1 2 4 6 83 5 7

Аксессуары (продолжение)

6

5

или

10

или

4

13-..

04-..,

Система S60 

24#

8#

24#

8#

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

см. п. 4

см. п. 4



A

В

В

B

H
и

Типовые конструкции

Система S60 12-25

H

Б

Б

B1 B2

A

Вид снаружи

6
0

53

А-А

Г

Г

B

+0.5

b1

Б-Б

B1

B

+0.5

Bс -0.5

b11

47

8

6
0

(исполнение 1)

(исполнение 2)

b12

B2

7
7

H

+
0

.
5

H
с

-
0

.
5

5
4
9

h
1
1

4
7

8

60

В-В

H
p
2

H
p
1

H
и

h
1

H

+
0

.
5

Г-Г

h
1

h
1
2

H
и

60

Окно комбинированное с одной открываемой створкой



Обознач.

1 2

Количество, шт.

4

2

2

Размер, мм

B

H

6 8

1. Выбор алюминиевого профиля - согласно статическим расчетам.

2. Выбор штапика - по эскизам и таблице на листах 10-01, 10-02 в зависимости от

   толщины заполнения.

3. Выбор наружного EPDM уплотнителя -  по эскизам и таблице на листах 10-01,

   10-02 в зависимости от  толщины заполнения .

4. Выбор внутреннего EPDM уплотнителя -  по эскизам и таблице на листах 10-01,

   10-02 в зависимости от  толщины заполнения .

5. Вар. 1, вар. 2 - варианты конструкций.

6. # - для варианта 2 сборки углов изделий S60.

7. * - для исполнения 1.

8. ** - для исполнения 2.

9. (створка)  - штапики, уплотнители, заполнение створки.

Алюминиевые профили

Типовые конструкции

12-26

13-..

13-..

Механич.

обраб.

профиля

3

S60.023.XX

2

2

13-..

S60.091.XX
1 B1-137.5 13-..

5 7

S60.013.XX

Bс=B1-67.5

Hс=Hи-67.5

1 2 4 6 83 5 7

Аксессуары (продолжение)

6

7

или

14

или

6

13-..

04-..,

Система S60 

24#

8#

8

8

8

8

4

4

8

S60.003.XX

4*

8**

4

4

8

4

4

4

4

Окно комбинированное с одной открываемой створкой

2

2

B

H

S60.002.XX

13-..

13-..

1

1

B-106

Hи-79.5

S60.012.XX

1

1

B-58

Hи-43.5

S60.022.XX

2

2

Bс=B1-31.5

Hс=Hи-31.5

B1-101.5

13-..

см. п. 2

2

2 Hи-123.5

13-..

B-58

Hи-87.5

B1-123.5B1-187.5

Hи-231.5

2 (створка)

2 (створка) Hи-167.5

B-106

2 H-Hи-123.5

2 B2-43.5B2-79.5

H-Hи-87.5

Уплотнители

см. п. 3

см. п. 4
05-01

А20.021 

А20.022 

см. п. 4

Заполнение

1

1

1

b11=B1-204

h11=Hи-204

b1=B-122

h1=H-Hи-96

b12=B2-96

h12=Hи-96

b11=B1-140

h11=Hи-140

b1=B-74

h1=H-Hи-60

b12=B2-60

h12=Hи-60

Аксессуары

13-..

04-..,

4

4

4

4

4

4

4

4



A

В

В

B

H
и

Типовые конструкции

Система S60 12-28

H

Б

Б

B1 B2

A

В

В

B

H
и

Вид снаружи

H

Б

Б

B1 B2

A

Вар. 2

Вид снаружи

Вар. 1

6
0

53

А-А

A

Г

Г

Г

Г

B1

53

B

+0.5

b1 b2

B2

Б-Б

B1

B

+0.5

Bс -0.5

b11

47

8

6
0

(исполнение 1)

(исполнение 2)

b2

B2

7
7

H

+
0

.
5

H
с

-
0

.
5

5
4
9

h
1
1

4
7

8

60

В-В

H
p
2

H
p
1

H
и

h
1

H

+
0

.
5

Г-Г

h
2

60

Окно комбинированное с одной открываемой створкой



Обознач.

1 2

Количество, шт.

4

2

2

Размер, мм

B

H

6 8

см. п. 2

2

2

B1-187.5

Hи-231.5

1. Выбор алюминиевого профиля - согласно статическим расчетам.

2. Выбор штапика - по эскизам и таблице на листах 10-01, 10-02 в зависимости от

   толщины заполнения.

3. Выбор наружного EPDM уплотнителя -  по эскизам и таблице на листах 10-01,

   10-02 в зависимости от  толщины заполнения.

4. Выбор внутреннего EPDM уплотнителя -  по эскизам и таблице на листах 10-01,

   10-02 в зависимости от  толщины заполнения.

5. Вар. 1, вар. 2 - варианты конструкций.

6. # - для варианта 2 сборки углов изделий S60.

7. * - для исполнения 1.

8. ** - для исполнения 2.

9. (створка)  - штапики, уплотнители, заполнение створки.

Алюминиевые профили

Уплотнители

см. п. 3

Заполнение

Аксессуары

Типовые конструкции

12-29

13-..

13-..

13-..

05-01

Механич.

обраб.

профиля

3

13-..

04-..,

S60.023.XX

2

2

13-..

S60.091.XX
1 B1-137.5 13-..

А20.021 

А20.022 

5 7

S60.013.XX

13-..
1

Bс=B1-67.5

Hс=Hи-67.5

B1-79.5

H-Hи-123.5

2

4

b1=B1-96

h1=H-Hи-96

1

b2=B2-96

h2=H-122

1

1 2 4 6 83 5 7

Аксессуары (продолжение)

6

7

или

14

или

8

13-..

04-..,

Система S60 

24#

8#

8

6

12

8

S60.003.XX

2 H

1

1

1

1

B1-26.5

B2-26.5

B2-26.5

B1-26.5

1 H-106

1 B1-79.5

S60.015.XX H

B2-79.54

2 H-106

b11=B1-204

h11=Hи-204

1

4*

8**

4

4

4

4

8

4

64

Окно комбинированное с одной открываемой створкой

см. п. 4

см. п. 4

8

8

8

12

12

12



A

В

В

B

H
и

Типовые конструкции

Система S60 12-31

H

Б

Б

B1 B2

A

В

В

B

H
и

Вид снаружи

H

Б

Б

B1 B2

A

Вар. 2

Вид снаружи

Вар. 1

6
0

53

А-А

A

Г

Г

Г

Г

B1

53

B

+0.5

b1 b2

B2

Б-Б

B1

B

+0.5

Bс -0.5

b11

47

8

6
0

(исполнение 1)

(исполнение 2)

b12

B2

7
7

H

+
0
.
5

H
с

-
0
.
5

5
4
9

h
1
1

4
7

8

60

В-В

H
p
2

H
p
1

H
и

h
1

H

+
0
.
5

Г-Г

h
2

h
1
2

H
и

60

Окно комбинированное с одной открываемой створкой



Обознач.

1 2

Количество, шт.

4

2

2

Размер, мм

B

H

6 8

см. п. 2

2

2

B1-187.5

Hи-231.5

1. Выбор алюминиевого профиля - согласно статическим расчетам.

2. Выбор штапика - по эскизам и таблице на листах 10-01, 10-02 в зависимости от

   толщины заполнения.

3. Выбор наружного EPDM уплотнителя -  по эскизам и таблице на листах 10-01,

   10-02 в зависимости от  толщины заполнения .

4. Выбор внутреннего EPDM уплотнителя -  по эскизам и таблице на листах 10-01,

   10-02 в зависимости от  толщины заполнения .

5. Вар. 1, вар. 2 - варианты конструкций.

6. # - для варианта 2 сборки углов изделий S60.

7. * - для исполнения 1.

8. ** - для исполнения 2.

9. (створка)  - штапики, уплотнители, заполнение створки.

Алюминиевые профили

Уплотнители

см. п. 3

Заполнение

Аксессуары

Типовые конструкции

12-32

13-..

13-..

13-..

05-01

Механич.

обраб.

профиля

3

13-..

04-..,

S60.023.XX

2

2

13-..

S60.091.XX
1 B1-137.5 13-..

А20.021 

А20.022 

5 7

S60.013.XX

13-..

1

1

Bс=B1-67.5

Hс=Hи-67.5

B1-79.5

H-Hи-123.5

2

4

b1=B1-96

h1=H-Hи-96

1

b2=B2-96

h2=H-Hи-96

1

1 2 4 6 83 5 7

Аксессуары (продолжение)

6

9

или

18

или

8

13-..

04-..,

Система S60 

24#

8#

12

12

12

12

8

16

16

12

S60.003.XX

2 H

1

1

1

1

B1-26.5

B2-26.5

B2-26.5

B1-26.5

1 H-106

1 B1-79.5

B2-79.5

S60.015.XX H

B2-79.54

2 Hи-123.5

b11=B1-204

h11=Hи-204

1

b12=B2-96

h12=Hи-96

1

4*

8**

4

4

4

4

8

6

86

16

16

Окно комбинированное с одной открываемой створкой

см. п. 4

см. п. 4



Типовые конструкции

Система S60 12-34

A

Б

B1

H

A

Вид снаружи

Окно открываемое двухстворчатое с импостом

B2

Б

B

А-А

B1

B

+0.5

-0.5

b18

6
0

Bс1 17

B2

b2

-0.5Bс2

А-А

B1

B

+0.5

-0.5

b18

6
0

Bс1 17

B2

b2

-0.5Bс2

5
3

H

+
0

.
5

H
с

-
0

.
5

5
3
5

h

2
3

8

60

Б-Б

H
p
2

H
p
1

(вар. 1, вар.2)

7
7

H

+
0

.
5

H
с

-
0

.
5

5
3
5

h

2
3

8

60

H
p
1

(вар. 3, 4)

Б-Б

23

5 5 5 5

5 5 5 5



Окно открываемое двухстворчатое с импостом

Обознач.

1 2

Количество, шт.

4

2

2

Размер, мм

B

H

8 12

см. п. 2 2

4

1. Выбор алюминиевого профиля - согласно статическим расчетам .

2. Выбор штапика - по эскизам и таблице на листах 10-01, 10-02 в зависимости от

   толщины заполнения.

3. Выбор наружного EPDM уплотнителя -  по эскизам и таблице на листах 10-01,

   10-02 в зависимости от  толщины заполнения .

4. Выбор внутреннего EPDM уплотнителя -  по эскизам и таблице на листах 10-01,

   10-02 в зависимости от  толщины заполнения .

5. Вар. 1 -:- вар. 4 - варианты конструкций.

6. # - для варианта 2 сборки углов изделий S60.

Алюминиевые профили

Уплотнители

см. п. 3

см. п. 4

Заполнение

b1=B1-140

h=H-154

Аксессуары

Типовые конструкции

Система S60 12-35

13-..

13-..

13-..

13-..

05-01

12

Механич.

обраб.

профиля

3

13-..

04-..,

5 6 9 10

2

2

B

H

1

2

2

Bс1=B1-31.5

Bс2=B2-31.5 13-..

S60.091.XX

1 B1-101.5

13-..

А20.021 

А20.022 

4

8

4

8

32#

16#

1

4 Hс=H-46

1 B2-101.5

2 B1-123.5

B2-123.5

H-182

b2=B2-140

h=H-154

1

1 2

Аксессуары (продолжение)

6

или

12

или

4

13-..

04-..,

S60.002.XX

S60.012.XX

S60.022.XX

4

7 11

1

S60.013.XX 1 1

H-58

H-58

H-106

H-106

Bс1=B1-43.5

Bс2=B2-43.5

Hс=H-46

Bс1=B1-55.5

Bс2=B2-55.5

Hс=H-94

Bс1=B1-67.5

Bс2=B2-67.5

Hс=H-94

B1-113.5

B2-113.5

B1-125.5

B2-125.5

B1-137.5

B2-137.5

B1-135.5

B2-135.5

H-182

B1-147.5

B2-147.5

H-230

B1-159.5

B2-159.5

H-230

b1=B1-152

h=H-154

b2=B2-152

h=H-154

b1=B1-164

h=H-202

b2=B2-164

h=H-202

b1=B1-176

h=H-202

b2=B2-176

h=H-202

8

24#

24#

2

2

2

2

4

4

4

4

2

2

2

2

4 8 123 5 6 9 107 11

2

2

2

2

4

4

2

2

4

4

2

2



Типовые конструкции

Система S60 12-37

A

Б

B1

H

A

Вид снаружи

B2

Б

B

А-А

B1

B

+0.5

Bс1 -0.5

b1

47

8

6
0

(исполнение 1)

(исполнение 2)

B2

Bс2 -0.541

5 5 5 5

b2

A

Б

B1

H

A

Вид снаружи

B2

Б

B

Вар. 1, вар. 3 Вар. 2, вар. 4

А-А

B1

B

+0.5

Bс1 -0.5

b1

47

8

6
0

(исполнение 1)

(исполнение 2)

B2

Bс2 -0.541

5 5 5 5

b2

1
0
1

H

+
0

.
5

H
с

-
0

.
5

5
4
9

h

4
7

8

60

H
p
1

Б-Б

7
7

H

+
0

.
5

H
с

-
0

.
5

5
4
9

h

4
7

8

60

Б-Б

H
p
2

H
p
1

(вар. 1, вар. 2)

(вар. 3, вар. 4)

Окно открываемое двухстворчатое с импостом



Окно открываемое двухстворчатое с импостом

Обознач.

1 2 4

Размер, мм

8 12

1. Выбор алюминиевого профиля - согласно статическим расчетам .

2. Выбор штапика - по эскизам и таблице на листах 10-01, 10-02 в зависимости от

   толщины заполнения.

3. Выбор наружного EPDM уплотнителя -  по эскизам и таблице на листах 10-01,

   10-02 в зависимости от  толщины заполнения .

4. Выбор внутреннего EPDM уплотнителя -  по эскизам и таблице на листах 10-01,

   10-02 в зависимости от  толщины заполнения .

5. Вар. 1 -:- вар. 4 - варианты конструкций.

6. # - для варианта 2 сборки углов изделий S60.

7. * - для исполнения 1.

8. ** - для исполнения 2.

Алюминиевые профили

Типовые конструкции

Система S60 12-38

Механич.

обраб.

профиля

3 5 6 9 10

1 2 3

Аксессуары (продолжение)

4 7 125 6 8 9

7 11

2

13-..
S60.003.XX

2

B

H

1

1

1

1

B1-26.5

B2-26.5

B2-26.5

B1-26.5

1 1 H-106 H-154

B

13-..
S60.013.XX

1

1

1

1

B1-26.5

B2-26.5

B2-26.5

B1-26.5

H

2

2

2 H

2 H

S60.015.XX 1 H 13-..1 H

S60.023.XX

2

2

Bс1=B1-67.5

Bс2=B2-67.5 13-..

4 Hс=H-94

Bс1=B1-91.5

Bс2=B2-91.5

Hс=H-142

см. п. 2 2

4

13-..

S60.091.XX

1 B1-137.5

13-..

1 B2-137.5

B1-161.5

B2-161.5

2 B1-187.5

B2-187.5

H-258

B1-211.5

B2-211.5

H-306

Уплотнители

см. п. 3

см. п. 4

05-01

А20.021 

А20.022 

Заполнение

b1=B1-204

h=H-230

1

b2=B2-204

h=H-230

1

b1=B1-228

h=H-278

b2=B2-228

h=H-278

Аксессуары

4

4

13-..

04-..,

1612

8*

8

16**

32#

16# 24#

24#

10 11

8

12

6

или

12

или

4

13-..

04-..,

2 42

8

8

8

8

4

4

4

4

4

2 42 4

8

8

4

4

8

8

4

4



Типовые конструкции

Система S60 12-40

A

Б

B1

H

A

Вид снаружи

Окно открываемое двухстворчатое со штульпом

B2

Б

B

А-А

B1

B

+0.5

Bс1 -0.5

b1

B2

Bс2 -0.5

А-А

6
0

X

11

(вар. 3)

5 5

b2

6
0

23

8

5

8

4

B1

B

+0.5

Bс1 -0.5

b1

B2

Bс2 -0.5

5 5

b2

23

5

8

4

5

5
3

H

+
0

.
5

H
с

-
0

.
5

5
3
5

h

2
3

8

60

Б-Б

H
p
2

H
p
1

(вар. 1)

7
7

H

+
0

.
5

H
с

-
0

.
5

5
3
5

h

2
3

8

60

H
p
1

(вар. 2)

Б-Б

6
9

H

+
0

.
5

H
с

-
0

.
5

2
3

60

Б-Б

(вар. 3)

Y

1
1



Окно открываемое двухстворчатое со штульпом

Обознач.

1 2 4

2

2

Размер, мм

B

H

7 10

см. п. 2 2

4

1. Выбор алюминиевого профиля - согласно статическим расчетам .

2. Выбор штапика - по эскизам и таблице на листах 10-01, 10-02 в зависимости от

   толщины заполнения.

3. Выбор наружного EPDM уплотнителя -  по эскизам и таблице на листах 10-01,

   10-02 в зависимости от  толщины заполнения .

4. Выбор внутреннего EPDM уплотнителя -  по эскизам и таблице на листах 10-01,

   10-02 в зависимости от  толщины заполнения .

5. Вар. 1 -:- вар. 3 - варианты конструкций.

6. # - для варианта 2 сборки углов изделий S60.

7. Заглушку AC03.043.P к профилю S60.029.XX крепить самонарезающими винтами

   SC.002.003.

Алюминиевые профили

Уплотнители

см. п. 3

см. п. 4

Заполнение

b1=B1-135

h=H-154

Аксессуары

Типовые конструкции

Система S60 12-41

13-..

13-..

13-..

13-..

05-01

16

12

Механич.

обраб.

профиля

3

13-..

04-..,

5 6 8 9

2

2

B

H

S60.008.XX

2

2

B=X-22

H=Y-22

2

2

Bс1=B1-27

Bс2=B2-27 13-..

S60.091.XX

1 B1-97

13-..

А20.021 

А20.022 

12

8

4

8

32#

16# 24#

24# 32#

16#

1

4 Hс=H-46

Bс1=B1-51

Bс2=B2-51

Hс=H-94

Bс1=B1-43

Bс2=B2-43

Hс=H-78

1 B2-97

B1-121

B2-121

B1-113

B2-113

2 B1-119

B2-119

H-182

B1-143

B2-143

H-230

B1-135

B2-135

H-214

b2=B2-135

h=H-154

1

b1=B1-159

h=H-202

b2=B2-159

h=H-202

b1=B1-151

h=H-186

b2=B2-151

h=H-186

S60.029.XX
1 H-116 H-164 H-148 13-..

12

1 2 3

Аксессуары (продолжение)

4 7 105 6 8 9

6

или

12

или

4

13-..

04-..,

1 (компл.)

2

S60.002.XX

S60.012.XX

S60.022.XX

4

4

4

4

4



Типовые конструкции

Система S60 12-43

A

Б

B1

H

A

Вид снаружи

Окно открываемое двухстворчатое со штульпом

B2

Б

B

А-А

B1

B

+0.5

Bс1 -0.5

b1

47

8

6
0

(исполнение 1)

(исполнение 2)

B2

Bс2 -0.58

4

А-А

B

+0.5

Bс1 -0.5

b18

B2

Bс2 -0.58

4

23

6
0

X

11 B1

(вар. 3)

7
7

H

+
0

.
5

H
с

-
0

.
5

5
4
9

h

4
7

8

60

Б-Б

H
p
2

H
p
1

(вар. 1)

5 5 5 5

5 5 5 5

6
9

H

+
0

.
5

H
с

-
0

.
5

2
3

60

Б-Б

(вар. 3)

Y

1
1

1
0
1

H

+
0

.
5

H
с

-
0

.
5

5
4
9

h

4
7

8

60

H
p
1

(вар. 2)

Б-Б

b2

b2



Окно открываемое двухстворчатое со штульпом

Обознач.

1 2 4

2

2

Размер, мм

B

H

7 10

S60.003.XX

см. п. 2 2

4

1. Выбор алюминиевого профиля - согласно статическим расчетам .

2. Выбор штапика - по эскизам и таблице на листах 10-01, 10-02 в зависимости от

   толщины заполнения .

3. Выбор наружного EPDM уплотнителя -  по эскизам и таблице на листах 10-01,

   10-02 в зависимости от  толщины заполнения .

4. Выбор внутреннего EPDM уплотнителя -  по эскизам и таблице на листах 10-01,

   10-02 в зависимости от  толщины заполнения .

5. Вар. 1 -:- вар. 3 - варианты конструкций.

6. # - для варианта 2 сборки углов изделий S60.

7. * - для исполнения 1.

8. ** - для исполнения 2.

9. Заглушку AC03.043.P к профилю S60.029.XX крепить самонарезающими винтами

    SC.002.003.

Алюминиевые профили

Уплотнители

см. п. 3

см. п. 4

Заполнение

b1=B1-187

h=H-230

Аксессуары

Типовые конструкции

Система S60 12-44

13-..

13-..

13-..

13-..

05-01

16

12

Механич.

обраб.

профиля

3

13-..

04-..,

5 6 8 9

S60.013.XX

2

2

B

H

S60.008.XX

2

2

B=X-22

H=Y-22

S60.023.XX

2

2

Bс1=B1-51

Bс2=B2-51 13-..

S60.091.XX

1 B1-121

13-..

А20.021 

А20.022 

4

4

12

4

12

8*

8

8

16**

8

32#

16# 24#

24# 32#

16#

1

4 Hс=H-94

Bс1=B1-75

Bс2=B2-75

Hс=H-142

Bс1=B1-43

Bс2=B2-43

Hс=H-78

1 B2-121

B1-145

B2-145

B1-113

B2-113

2 B1-171

B2-171

H-258

B1-195

B2-195

H-306

B1-163

B2-163

H-242

b2=B2-187

h=H-230

1

b1=B1-211

h=H-278

b2=B2-211

h=H-278

b1=B1-179

h=H-214

b2=B2-187

h=H-214

S60.029.XX
1 H-164 H-212 H-148 13-..

12

1 2 3

Аксессуары (продолжение)

4 7 105 6 8 9

6

или

12

или

4

13-..

04-..,

1 (компл.)

2
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-0.5

b

S60.002.XX
S60.022.XXп.3

A 20.022

A 20.021

п.2 п.4

B

+0.5

Окно откидное

A

Б

B

H

A

Вид снаружи

Типовые конструкции

Система S60 12-46

А-А

A 20.022

68

S60.002.XX

S60.091.XX

шаг 300 мм

A 20.021

h

2
3

H
с

H

+
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.
5

-
0

.
5

п.2

Б-Б

Б

77 5 35

Bс

8

-0.5

b

S60.012.XX

B

+0.5

47

11

Bс

8

-0.5

b

S60.008.XX

B

+0.5

23

А-А

(вар. 1)

(вар. 2)

(вар. 3)
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.
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0

.
5
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S60.002.XX

(вар. 1)
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.
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5

h
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3

8

60

(вар. 2)



Окно откидное

Обознач.

1 2

Количество, шт.

4

2

2

Размер, мм

B

H

7 10

S60.002.XX

см. п. 2

2

2

B-138

H-182

1. Выбор алюминиевого профиля - согласно статическим расчетам.

2. Выбор штапика - по эскизам и таблице на листах 10-01, 10-02 в зависимости от

   толщины заполнения.

3. Выбор наружного EPDM уплотнителя -  по эскизам и таблице на листах 10-01,

   10-02 в зависимости от  толщины заполнения.

4. Выбор внутреннего EPDM уплотнителя -  по эскизам и таблице на листах 10-01,

   10-02 в зависимости от  толщины заполнения.

5. Вар. 1 -:- вар. 3 - варианты конструкций.

6. # - для варианта 2 сборки углов изделий S60.

7. * - для исполнения 1.

8. ** - для исполнения 2.

Алюминиевые профили

Уплотнители

см. п. 3

см. п. 4

Заполнение

b=B-154

h=H-154

Аксессуары

Типовые конструкции

Система S60 12-47

13-..

13-..

13-..

13-..

05-01

12

6

3

или

6

или

2

Механич.

обраб.

профиля

3

13-..

04-..,

5 6 8 9

S60.012.XX

2

2

B

H

S60.008.XX

2

2

B=X-22

H=Y-22

B-186

H-230

B-170

H-214

b=B-202

h=H-202

b=B-186

h=H-186

S60.022.XX

2

2

Bс=B-46

Hс=H-46

Bс=B-94

Hс=H-94

Bс=B-78

Hс=H-78

13-..

S60.091.XX
1 B-116 B-164 B-148 13-..

А20.021 

А20.022 

8 8

4

4

4

24#

8# 16#

16# 24#

8#

1

4


